
Baumschutzzaun

Bauzaun

20

21

D 292.03
S 290.55Binnenentwässerungskanal

D 292.28
S 290.42

28,50

9,50

2,00

5,00

5,00
12,00

5,00

15,30

15,60 7,65

5,00

1,50

2,50

24,90

Tr
ep

pe
nb

el
ag

: K
au

ts
ch

uk
18

 T
rit

te
 0

,2
80

 m

N
eu

e 
Tr

ep
pe

19
 S

te
ig

un
ge

n 
0,

17
5 

m

K-
K

K-
K

Wandbekleidung aus Verbundplatten(30mm PS-Dämmung/Dampfsperre + 12,5 mm GK-Platte)

Wandbekleidung aus Verbundplatten(30mm PS-Dämmung/Dampfsperre + 12,5 mm GK-Platte)

DK-FlügelDK-Flügel

RR Ø 100

RR Ø 100

Anschluss an
Bestandsschacht
auf ca. 291,35

Notüberlauf an
Binnenentwässerungskanal

Erneuerung
Oberfläche
Weg Bestand

Rasen

W
artungszufahrt

Asphalt

Rosenauer Strasse

D
am

m
w

eg

Sitzen DAV

Aktiv-Spielplatz
"Buntspecht"

Pumptrack

200m²

Neupflanzungen als Abgrenzung,
genaue Position vor dem Pflanzen

absprechen!

60m²

Slackline

Betonelemente
Kletterwand

Skatepark

Fußgänger-
überweg

Tor mit Zugang
Skateanlage

BAUSTELLENZUFAHRT

Eingang
Trendsportanlage

H
ainbuchenhecke

Mitbenutzung des WC des
Stadtjugendrings von Nutzern der
Jugendtrendsportanlage

Mitbenutzung des Behinderten-WC
des Stadtjugendrings von Nutzern der
Jugendtrendsportanlage

Eingang Trendsportanlage
Anpassung an bestehenden Gehweg

Sträucher Bestand

Remise
Bestand

Zaun Bestand
Zaun Bestand

Asphalt
abgestreut

Fallschutz
Parkour

Trink-
brunnen

A A'

B B'

Neupflanzungen in Bestandsrasenfläche

Bestand

C

Bestand

siehe Detail P5.2-7

siehe Detail P5.2-2

E E'

siehe Detail 5.2.6

Anschluss
Wasserleitung
Trinkbrunnen
an Leitung
CEB im
Dammweg

Sitzblöcke

Verteiler-
kasten

Asphalt mit gelber
Splitteinstreuung

Beleuchtung
s. Lichtplanung

15 Fahrradständer auf
Rasenpflaster

Treppe

wassergebundene
Decke

Eingang
über Steg

Erhöhtes
Holzliegedeck

Versickerung in
Grünfläche

2,0%

1,5%

2%

2,25%

2,5%

ca
. 1

,5
%

2,5%

1%

1,0%

2,5%

Steuer-
schrank

Zähler-
schrank

4,90

5,00

3,00

Steuer-
schrank

45
45

1.80
5.80

6.75
1.57

51.30
37

5

1.20
3.60

293.450
292.920

293.097
293.160

293.181

292.922

292.902 293.271

293.427

294.676

293.695

293.242

293.147

292.335

295.910

293.

292.768

292.771

292.625

293.085

294.800

293.538

295.045

295.043

295.377

295.210

292.871

293.564

294.25

293.397

293.115

292.950

293.224
293.163

293.247

294.44

294.00

292.59

292.66

292.54

292.58

292.57

293.00

294.00

2,5%

3%

3%

2,00

1%

292.67

293,08

293,07293,00

292,90

1,5%

2%

Fallschutz
Kies 2/8

2,25

2,
0%

1,5%
1,5%

1,5%

1,5%

1,5
%

1,5%

1,
5%

1,
5%

1,5%

1,5%

2,0%

1,5%

2,0%1,
5%

292,70292,86

292,83 292,81

292,86292,68292,60

292,86292,78292,70

293,00292,92292,70

293,14

293,42
293,46 293,45 293,67 293,71

293,90

293,32

293,41

293,47

292,95
OK Bank 293,40OK Bank 293,40

OK Bank 293,40

OK Bank 293,40 OK Bank 293,40

OK Bank 293,40

293,71

293,61

294,18293,70293,46

293,44

293,37

293,65

293,87

294,36

293,60

293,49

293,42

293,39

293,35293,35 293,35

Mauer UK 293,65
Mauer OK 296,65

292,56

D 292.28
S 290.42

Rigole 1 m breit, 0,7m hoch,
70 m lang, vliesummantelt,
mit gewaschenem Kies 8/16
mit Vollsickerrohr DN300
Sohle Rigole 291,00 m ü NN

E1 - S 292,21

E2 - S 292,33

E3 - S 292,31

E4 S = 291,85

Anschluss an
Bestandsschacht
auf ca. 291,30

D
N

 250 - 15 m
 - G

efälle 0,5%

Absetzschacht
S2 - D 292,75

Sohle Zulauf 291,74
Sohle Ablauf 291,00
Sohle Sumpf 290,50

S3 - D 292,70
S 291,20

S5 - D 292,58
S 291,20

S7 - D 292,24
S 291,33

D
N

 300 - 27m
 -  G

efälle 0,0%

DN 300 - 27,50m - Gefälle 0,0%

D
N

 300 - 15,50m
 - G

efälle 0,0%

S4 - D 292,53
S 291,20

Überlauf
RS 291,60

S6 - D 292,39
S 291,20

SE2 - D 292,85
S 292,10

S1 - D 292,85
S 291,86 SE3 - D 292,85

S 291,98

Drainagetransportleitung DN 250 - Gefälle 0,5% Drainagetransportleitung DN 150 - Gefälle 0,67%
Drainagetransportleitung DN 250 - Gefälle 0,5%

     S = 292,11

DN100 - 11m - 1%

Anschlusskanäle
DN150 - 0,67%

SE1 - D 292,85
S 292,26Sickermulde

S 292,70

Sickermulde
S 292,70

Sickermulde
S 292,70

Sickermulde
S 292,70

15,50

5,00

15,00 5,60

3,00

4,29

2,43

2,62 3,00

2,35

2,00

16,31

15,50 PE
 1

 1
/4

"

2,0%

2,70

293,05

293,02 293,02

293,06

293,90

293,05

292,95

292,95

293,05

294,25

294,19

294,11

294,06

293,40 293,01

294,27

292,95294,21

292,88

294,14

294,14 292,88

294,14

294,08 294,11

294,18

292,92

292,97 292,67 292,97

293,02

292,92
294,18

292,88294,14

292,85 292,85293,75

292,90 293,80 293,80

292,99

293,29

292,97

293,05

293,95

293,42
293,05

292,95

292,95

293,55

293,01

293,03

292,95

293,00

292,95

293,25

293,42

293,00

293,02293,42

293,04
293,44293,44

293,94

293,05

293,94

294,80294,60

294,90

293,88

293,85

294,55

293,75293,75

292,95

293,00

292,95

292,18

293,17

293,07
293,47293,07

293,05

61
° 66°

MW-Schacht
Bestand

Verteiler-
kasten

293,71

C
'

Basketball
siehe Detail P5.2-3

440m²

Klärstrecke
DN250 - 7m - Steigung 2,5%

3,00

Asphalt mit gelber
Splitteinstreuung

1,74 8,00

0,51

0,94

Erweiterung
Betonfläche

D
D

'

292,70
Drainagetransportleitung DN 100 - Gefälle 0,5%

D
ra

in
ag

e 
D

N
 8

0 
- G

ef
äl

le
 0

,5
%

Drainagetransportleitung DN 100 - Gefälle 0,5%

292.80

292.80

Bestandsbaum
Erhalt

Bearbeitungsgrenze

Baumschutzzaun

Betonpflaster

Baum Planung

Rasenfläche

Hecke Planung

Rasenfugenpflaster Asphalt

Fallschutz

Höhe Bestand

Höhe Planung

Betonfertigteil
Kletterwand

Asphalt, farbig

Bearbeitungsgrenze
Skateanlagenbauer

Bauzaun

Leuchtenstandorte
siehe Lichtplanung

Einfassung Betonkeil

Entwässerungsleitungen
und Schächte

Einfassung Stahlband

Einfassung Fallschutz

Sitzblöcke

28
.0

6.
20

23
D

ru
ck

da
tu

m
:

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den dazu gehörigen Plänen der Architekten,
Projektingenieure und Fachfirmen.
Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder
ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten überlassen
werden.
Maße sind an Ort und Stelle zu nehmen und zu kontrollieren.
Maß- oder Inhaltsdifferenzen in diesem Plan sowie in dazu gehörigen Plänen sind vor der
Ausführung mit den Architekten zu klären.
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